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„Az esővíz folyamatosan változtatja alakját, ha próbálod elcsípni, már tovább is illant.
Hihetetlen ereje gátakat törhet át, házakat sodorhat el, de lehet, hogy cseppkö- vet
csipkéz őrült türelemmel millió évekig a föld alatt, elárasztja az ürgelyukakat,
száműzi a földből a gilisztákat, a fűből a csigákat, vagy csak finoman beleszitál az
arcunkba, kósza cseppeket hint a szélvédőnkre. Letöröljük és megyünk is tovább.” 

A VÁROSI ESŐ ARANYAT ÉR.

(Lackfi János)
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Röviden 
Helyszín 
Költségvetés 
Időtartam 

Ennek érdekében a projekt a zöld infrastruktúra (mint az esőkertek, zöldtetők és
fásítás), a kék infrastruktúra (vízfelületek, tározók, szikkasztók) és a
hagyományos szürke infrastruktúra (csatornák, műszaki rendszerek, vízáteresztő
burkolatok) összehangolt alkalmazását vizsgálta és valós környezetben tesztelte
a program során.

A Városi Eső azt mutatja meg Budapest több kerületében, hogy az integrált,
természetközeli megoldások képesek egyszerre csökkenteni az elöntéseket,
javítani a városi mikroklímát, növelni a zöldfelületek ellenállóképességét és
felkészíteni a várost a klímaváltozás hatásaira.

Változik a klíma, változik az időjárás. Budapest egyre gyakrabban szembesül olyan
meteorológiai szélsőségekkel, amelyek korábban ritkának számítottak: hirtelen
lezúduló esővel, villámárvizekkel és egyre hosszabb aszályos időszakokkal. Bár az
éves csapadékmennyiség összességében nem csökkent drasztikusan, az eső
eloszlása gyökeresen megváltozott: rövid idő alatt nagy intenzitással hullik le,
miközben egyre több a csapadékmentes nap.

A sűrűn beépített városi környezet, az aszfalt, beton és más burkolt felületek
elzárják a talajt a beszivárgástól, a csatornarendszer túlterhelődik. A
következmények roppant kellemetlenek: elöntött utcák, pincékbe betörő víz,
közlekedési káosz és jelentős anyagi károk – miközben akár néhány nappal később
a város zöldfelületei már vízhiánnyal küzdenek.

Hosszú évtizedeken keresztül a városi vízgazdálkodás alapelve az volt, hogy a
csapadékot minél gyorsabban el kell vezetni, ez a szemlélet a klímaváltozás új
körülményei között azonban egyre kevésbé működik: nem csökkenti érdemben az
elöntések kockázatát, miközben tovább fokozza a városi szárazságot és a
hőszigethatást.

A VÁROSI ESŐ ARANYAT ÉR.

A LIFE Városi Eső projekt új megközelítést képvisel: az esővizet nem problémá-
nak, hanem értékes erőforrásnak tekinti. A cél nem csupán az elvezetés, hanem a
víz helyben tartása, lassítása, beszivárogtatása és hasznosítása.

Projekt adatlap

LIFE Városi Eső

Budapest, Magyarország
3 020 487 Euro (EU hozzájárulás 55%)

2021. július 1. – 2026. április 30.
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A következő témákkal dolgoztunk:

Demonstrációs helyszíneink azt mutatják be, hogyan tudjuk helyben hasznosítani
az esővizet. Jó példa erre a Klauzál téri vásárcsarnok tetejéről egy föld alatti
ciszternába gyűjtött esővíz, amelyet öntözésre tud felhasználni a VII. kerület. 

A projekt átfogó célja Budapest ellenállóbbá tétele a klímaváltozás hatásaival
szemben egy olyan, a zöld, kék és szürke infrastruktúrákat összehangoló városi
csapadékvíz-gazdálkodási szemlélet bemutatásával és gyakorlati tesztelésével,
amely a lehulló esőt nem problémaként, hanem értékes természeti erőforrásként
kezeli.

A hirtelen lezúduló csapadék okozta elöntések megakadályozása érdekében a
pro- jekt olyan megoldásokat tesztelt, amelyek lassítják a víz lefolyását,
ideiglenesen tá- rolják azt, és fokozatosan vezetik vissza a környezetbe. Így
történt a XVIII. Kerületi Kolbányi utcában is, amelyet esőkertekkel és föld alatti
szikkasztókkal láttak el. 

Projektünk bemutatta, hogy a természetalapú megoldások (esőkertek, zöldtetők,
vízáteresztő burkolatok) és a hagyományos műszaki rendszerek (csatornák, ciszter-
nák, szikkasztók) igazán hatékonyan együtt képesek kezelni a klímaváltozás okozta
kihívásokat. 

CÉLOK

Csapadékvíz helyi hasznosítása

A zöld-kék-szürke infrastruktúrák integrálása

A városi elöntések és a villámárvizek kockázatának csökkentése
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A technikai megoldások mellett a projekt egyeztetések, lakossági fórumok és
cikkek tucatjain keresztül tudatosította, hogy a csapadékvíz kezelése nem kizárólag
önkormányzati feladat, hanem a város minden szereplőjének – lakosoknak,
intézmények- nek, vállalkozásoknak – együttműködésére épül. 

A csapadékvíz helyben tartása révén növelhető a párolgás és a növényzet
vízellátása, ami hűti a környezetet, csökkenti a városi hőszigethatást, és élhetőbb
köztereket eredményez. Jó példa erre a XII. kerületi Pagony utca mentén kialakított
komplex esőkertrendszer.

Lakossági bevonás

A városi mikroklíma javítása
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Amíg a városokban kevesebb burkolat és több természetes felület volt, az eső pedig
nem hirtelen hatalmas mennyiségben lezúdulva, hanem egyenletes mennyiségben
hullott, ez a megközelítés jól működött. A helyzet azonban megváltozott.

A csatornák kapacitása gyakran nem elegendő a rövid idő alatt érkező hatalmas
vízmennyiség befogadására. Ilyenkor a rendszer „visszaduzzad”, és elöntések
jönnek létre. 

 
Az elmúlt évtizedekben Budapest beépítettsége folyamatosan nőtt, ezzel együtt
csökkent a természetes felületek aránya is, így kevesebb esővíz tud beszivárogni a
talajba, annak nagy része a csatornahálózatba kerül. 

 
Az elmúlt években a klímaváltozás hatására hazánkban is gyakoribbakká váltak a
hirtelen lezúduló, extrém mennyiségű esőzések, a villámárvizek, a jégesők és a
heves helyi szélviharok. Az intenzív esők komoly károkat okoznak a városi
infrastruktúrában. 

Összegezve a fentieket: a hagyományos vízelvezetésre épülő rendszer ma már nem
képes megfelelő választ adni a klímaváltozás okozta szélsőséges csapadékviszo-
nyokra – és éppen ezért vált szükségessé egy új, vízmegtartásra épülő városi szem-
lélet kialakítása.

KIINDULÓ HELYZET – 

A HAGYOMÁNYOS VÁROSI ESŐVÍZKEZELÉSI

MÓDSZEREK NEM ELÉG HATÉKONYAK

A modern városok esővíz kezelése hosszú időn keresztül egy
egyszerű alapelvre épült: az esővizet minél gyorsabban el kell
vezetni az utcákról és az épületekről. A csatornahálózat feladata az
volt, hogy a lehulló csapadékot rövid időn belül a befogadó vizekbe
juttassa, így védve a várost az elöntésektől.

Túl sok a burkolt felület

Gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek

Jelentős esőzés esetén túlterhelődik a csatornarendszer
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A ciszternák és vízgyűjtő hordók, edények városi alkalmazása különösen fontos,
hiszen a lebetonozott felületek miatt a természetes vízelszivárgás lehetősége
minimális. Az esővízgyűjtő rendszerek segítségével azonban a tetőkről
összegyűjtött vizet egyszerűen tárolhatjuk, és később öntözésre, tisztításra vagy
akár WC-öblítésre is felhasználhatjuk.

A vízáteresztő burkolatok, például a kavicsgyepes parkolók, vagy speciális porózus
burkolatok, lehetővé teszik a csapadék természetes elszivárgását. Ezek a
megoldások hozzájárulnak ahhoz hogy a víz a talajba jusson, ahol újratölti a helyi
vízkészleteket, miközben csökkentik a csatornahálózatra nehezedő terhelést. A
lassabb vízlefolyás mérsékli az áradások kockázatát, miközben csökkenti a
vízszennyezést is. 

A zöldtető egy olyan tetőfelület, amelyet növényzettel fedtek be. Alatta réteges
ültetőközeg található, amely biztosítja a növények életfeltételeit, valamint a víz
megtartását. Az ilyen tetők esztétikai és környezeti előnyeik mellett (például az
épület hűtése) kulcsfontosságúak a csapadékvíz kezelésében is. A zöldtetők
telepítése ma már nem elérhetetlen cél, sőt, egyes településeken, mint például
Budapest XII. kerületében új lapos tető építése esetén kötelező. 

 

Az esőkert olyan sekélyen ásott terület,
amelyet növényekkel ültetnek be, és
amely képes elvezetni és elnyelni a csapa-
dékvizet. Ezáltal a víz nem folyik el azonnal
az aszfaltos vagy betonozott felületekről,
hanem szép fokozatosan szivárog be a
talajba, csökkentve a csatornarendszerek
túlterhelését és az áradások esélyét. Az
esőkertek segítségével akár helyben is új-
rahasznosíthatjuk a csapadékot, hiszen az
beépül a talajvízkészletekbe, és táplálja a
helyi növényzetet.

Zöldtetők

Vízáteresztő burkolatok

Ciszternák és esővízgyűjtők

Esőkertek

A PROJEKTBEN ALKALMAZOTT
MEGOLDÁSOK
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A beruházásokon túl adatalapú éghajlati modellezések, sérülékenységi vizsgálatok
és lefolyásmodellezések is megvalósultak a projektben. Az elemzések útmutatást
adnak arról, hogy milyen éghajlati körülményekre szükséges felkészülnünk az
elkövetkezendő években, melyek a szélsőséges időjárási viszonyok által
legveszélyeztetettebb területek Budapesten, és várhatóan milyen hatása lehet
újabb kék-zöld infrastruktúráknak. A 104 meteorológiai mérőállomásból
kialakított, teljes Budapestet lefedő monitoring hálózat segít folyamatosan követni
az időjárási viszonyok váltakozását a városon belül. Stratégiai dokumentumok
segítségével a partner önkormányzatok konkrét célokat és akciókat vázoltak fel az
elkövetkezendő évekre vonatkozóan. Így megvalósult:

A LIFE Városi Eső projekt hatásai hosszú távon válnak közvetlenül érzékelhetővé
Budapest mindennapos életében. A pilot beavatkozások tanulságai alapján újabb
és hatékonyabb csapadékvízmegtartó infrastruktúrák épülhetnek. Az új stratégiák
és akciótervek mentén a fővárosi és a kerületi önkormányzatok összehangoltan
tudnak fellépni az esővíz fejlesztésekben és fenntartási munkákban. Így közép-és
hosszú távon a csapadékelöntések fokozatosan mérséklődhetnek, míg a helyben
maradó esővíz a talajt és az elővilágot támogathatja aszályos időszakokban is.

 A LIFE Városi Eső partnerség pilot beavatkozásokat valósított meg különböző városi
környezetben Budapest három kerületében. Az új infrastruktúrák  a lehulló
csapadékot helyben tartják, így az esővíz újból hasznosíthatóvá válik öntözésre, vagy
közvetlenül visszaszivároghat a talajba. A projekt eredményeként létrejött:

Hosszú távú hatások

Modellezések, vizsgálatok és stratégiaalkotás

Esővízmegtartó megoldások és eszközök

A PROJEKT FŐ EREDMÉNYEI

5 felszín alatti esővízgyűjtő ciszterna domboldalon és belvárosban
4 felszíni esővízgyűjtő tartály közösségi és intézményi kertekben
7 felszín alatti szikkasztó egység kertvárosban és hegyvidéki környezetben
6 esőkert egység meredek domboldalon és kertvárosi utcában
6 vízáteresztő kavicsgyepes parkolóhely lakótelepen
2 moduláris zöldtető intézményi épületeken 
5 112 esővízgyűjtő edény kiosztása lakosok részére

6 sérülékenységi vizsgálat csapadékelöntésre, hőhullámokra és aszályra
14 éghajlatmodellezésen alapuló vizsgálat hőmérsékleti és csapadék
viszonyok középtávú változásáról
2 lefolyásvizsgálaton alapuló elemzés részvízgyűjtők lehatároláshoz és
csapadéklefolyás modellezéséhez
104 meteorológiai mérőállomás telepítése Budapest-szerte
1 Budapest fővárosi csapadékstratégia
3 Budapest kerületi csapadékvízkezelési akcióterv
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A projekt célja nem csupán egy-egy műszaki elem bemutatása volt, hanem annak
vizsgálata, hogyan működnek ezek a beavatkozások Budapest különböző
adottságú területein. A VII. kerületben sűrű beépítésű belvárosi környezetben, a
XVIII. kerületben sík domborzatú kertvárosban ás lakótelepen, míg a XII.
kerületben hegyvidéki jellegű, meredekebb utcákban kerültek kialakításra
különböző csapadékvízmegtartó megoldások.

Minden demonstrációs helyszín esetén egyedi műszaki és környezeti adottságokat
vizsgáltak a projekt szakértői: a domborzatot, a talajviszonyokat, a közműhálózatot,
valamint a környező burkolt felületek arányát. Ezek alapján döntöttek arról, hogy
esőkertek, ciszternák, szikkasztók, zöldtetők vagy vízáteresztő burkolatok jelentik-
e a legmegfelelőbb megoldást.

PILOT BEAVATKOZÁSOK
BEMUTATÁSA

A pilot beavatkozások minden esetben több egymásra épülő fázisban valósultak
meg. Először a szakértők körüljárták a három minta kerület adottságait és
felmérték a jelentkező csapadékvízkezeléssel kapcsolatos problémákat, majd
adatokat gyűjtöttek lefolyásmodellek, műszeres mérések és műszaki számítások
segítségével. A konkrét helyszínek kiválasztása után a műszaki tervezés, az
infrastrukúrák méretezése és felépítése ezen előzetes vizsgálatokon alapultak.
Ezután konzultációk folytak le a demonstrációs helyszínek érintettjeivel, például a
környékbeli lakossággal vagy intézményekkel. A tervek véglegesedését követően
ndulhatott a kivitelezés és az átadást követően a működéssel, fenntartással
kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése. A LIFE Városi Eső projekt pilot
beavatkozásain vízszintmérők és talajnedvességmérők kerületek telepítésre, így az
infrastruktúrák hatékonysága, csapadékvízmegtartó képessége folyamatos
monitorozás alatt van.

1
2
3
4

K
ivitelezés és tesztelés

5

Lakossági és intézm
ényi bevonás

Tapasztalatok összegyűjtése

M
űszaki tervezés

P
roblém

afeltárás és adatgyűjtés
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Budapest, XII. kerület

A hegyvidéki városi környezetben telepített, Diana utcai
felszín alatti víztározó a csapadékvíz megtartását és
újrafelhasználását segíti. A rendszer teljes kapacitása 
30 m³, amely 3 darab egymással összekapcsolt elemből
áll.  A meredek utcákon lefolyó csapadékvizet a egy
keresztben elhelyezett rácsos folyóka fogja fel, majd
szűrőkön keresztül a föld alatti tározókba vezeti az
esővizet. Az összegyűjtött csapadékvíz közterületi
ágyások, fasorok, méhlegelők öntözését biztosítja.

A meredek domboldalra telepített felszín alatti víztározó és
szikkasztó a csapadékvíz megtartását és
újrafelhasználását segíti az Öröm utcában is. A minta
beruházás egy 10 m³-es tározó egységből és egy 
10 m³-es szikkasztó egységből áll. A felszínen lefolyó
csapadékvizet két, egymással összekapcsolt víznyelőakna
fogja fel, majd szűrőkön keresztül a föld alatt
összekapcsolt egységekbe vezeti. Az összegyűjtött
csapadékvíz közterületi ágyások, fasorok, méhlegelők
öntözését biztosítja.

A BERUHÁZÁS ÖSSZEGE: 
BRUTTÓ 20 444 205 FT, melynek 55%-át az Európai
Unió finanszírozza. A projekt a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósult meg.

ÖRÖM UTCAI CISZTERNA ÉS
SZIKKASZTÓ DOMBOLDALON

DIANA UTCAI FELSZÍN ALATTI
CISZTERNÁK HEGYVIDÉKEN

 

A beruházást Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki
Önkormányzat valósította meg.

A BERUHÁZÁS ÖSSZEGE: 
BRUTTÓ 14 639 066 FT, melynek 55%-át az Európai
Unió finanszírozza. A projekt a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósult meg.

• Esőkert – Pagony utca
• Ciszternák – Diana utca, Öröm utca
• Zöldtető – Krisztinavárosi Bölcsőde, Svábhegyi Bölcsőde
• Lakossági esővízgyűjtés támogatása

A beruházást Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki
Önkormányzat valósította meg.
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Budapest, XII. kerület

A csapadékvíz megtartás természetközeli megoldásokkal
is megvalósítható, akár lejtős területeken is. A Pagony
utcai kutyafuttatónál egy övárok rendszer és drén árkok
gyűjtik össze a szomszédos rézsűn és utcákon lefolyó  
csapadékvizet, majd bevezetik a kutyafuttató alján
kialakított esőkertbe. Az esőkerttel érintett terület 
1 582 m², mely kb. 65 m³ csapadékvíz megtartására
képes.  Az új növénykiültetés és talajszerkezet támogatja
a már meglévő növényzet ellenállását száraz időben is,
miközben élő és búvóhelyet biztosít a helyi élővilág
számára.

A Krisztinavárosi és Svábhegyi bölcsődék tetejére
telepített összesen 500 m² extenzív, moduláris zöldtetők a
szélsőséges mennyiségű lehulló csapadék jórészét is
képesek megtartani, és átmeneti víztározóként lassítják a
vízlefolyást. A szerkezet különlegessége, hogy tálcás
elemekből áll, így gond nélkül telepíthető koros épületekre
is. A tálcák kiemelésével a későbi tetőjavítási munkák
egyszerűen kivitelezhetők. A zöldtetőkkel jelentősen javul
a bölcsődék hőszigetelése, miközben új élettérként
támogatják a biológiai sokféleséget is.

A BERUHÁZÁS ÖSSZEGE: 
BRUTTÓ 54 818 286 FT, melynek 55%-át az Európai
Unió finanszírozza. A projekt a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósult meg.

MODULÁRIS ZÖLDTETŐK A HEGYVIDÉKI
BÖLCSŐDÉKBEN

ESŐKERT RENDSZER A
A PAGONY UTCAI KUTYAFUTTATÓNÁL

 

A beruházást Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki
Önkormányzat valósította meg.

A BERUHÁZÁS ÖSSZEGE: 
BRUTTÓ 14 639 066 FT, melynek 55%-át az Európai
Unió finanszírozza. A projekt a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósult meg.

• Esőkert – Pagony utca
• Ciszternák – Diana utca, Öröm utca
• Zöldtető – Krisztinavárosi Bölcsőde, Svábhegyi Bölcsőde
• Lakossági esővízgyűjtés támogatása

A beruházást Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki
Önkormányzat valósította meg.
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• Esőkertek és szikkasztó blokkok - Kolbányi Géza utca
• Vízáteresztő burkolatos, elektromos töltős parkoló - Riesz Frigyes utca
• Lakossági esővízgyűjtés támogatása

Budapest, XVIII. kerület

A Kolbányi utcai kertvárosias mintaterületen 6 db, ösz-
szesen kb. 42 m³ befogadóképességű földalatti
szikkasztóblokk, 4 db esőkert és faárok segíti elő a
csapadék lefolyásának lassítását, az esővíz helyben
tartását és tározását, valamint a talajvízbe való
visszaszikkasztását. 

A Riesz Frigyes utcában, lakótelepi mintaterületen 4 db
(majd a későbbiekben további 2 db) kizárólag elektromos
autók számára fenntartott kavicsgyepes parkoló épült,
ahol az elektromos töltési lehetőség is biztosított. A
korábban kihasználatlan aszfaltburkolat helyén egységes,
összefüggő zöldterület létesült.

A BERUHÁZÁS ÖSSZEGE: 
BRUTTÓ 48 590 713 FT, melynek 55%-át az Európai
Unió finanszírozza. A projekt a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósult meg.

RIESZ FRIGYES UTCAI VÍZÁTERESZTŐ
BURKOLATOK LAKÓTELEPI
KÖRNYEZETBEN

KOLBÁNYI GÉZA UTCA, MINT A
KERTVÁROSI CSAPADÉKVÍZKEZELÉS
MINTATERÜLETE

 

A beruházást Budapest Főváros XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata valósította
meg.

A BERUHÁZÁS ÖSSZEGE: 
BRUTTÓ 9 115 154 FT, melynek 55%-át az Európai Unió
finanszírozza. A projekt a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósult meg.

A beruházást Budapest Főváros XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata valósította
meg.
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Budapest, VII. kerület

Budapest sűrű beépítésű belvárosában a Klauzál téri
Vásárcsarnok tetőfelületéről gyűlik a csapadékvíz egy
felszín alatti ciszternába, amelyet  a környező utcák
zöldfelületei fenntartásához biztosít öntözővizet. A
beruházás keretében egy közel 60 m³-es tartály
elhelyezése valósult meg a Vásárcsarnok melletti
társasház udvara alatt. 

A nagy arányban burkolt belvárosi telkeken, intézményi és
közösségi zöldterületek kezeléséhez is kincs a gyűjtött
esővíz. A Magonc Óvoda tetőjéről kettő 1 m³-es tartályban
gyűlik a csapadékvíz, amely az óvoda virágágyásait felszín
alatti dréncsöveken keresztül táplálja. A Kis Diófa
közösségi kertben a veteményesek locsolásához a
szomszédos társasház ejtőcsövére csatlakoztatott kettő 
1 m³-es tartály gyűjti a csapadékvizet. 

A BERUHÁZÁS ÖSSZEGE: 
BRUTTÓ 34 420 747 FT, melynek 55%-át az Európai
Unió finanszírozza. A projekt a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósult meg.

CSAPADÉKVÍZ GYŰJTŐ TARTÁLYOK A
MAGONC ÓVODÁBAN ÉS A KIS DIÓFA
KÖZÖSSÉGI KERTBEN

FELSZÍN ALATTI CISZTERNA A KLAUZÁL
TÉRI VÁSÁRCSARNOKNÁL

 

A beruházást Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata valósította meg.

A BERUHÁZÁSOK ÖSSZEGE: 
Kis Diófa közösségi kert: BRUTTÓ 2 394 864 FT, 
Magonc Óvoda: BRUTTÓ 3 702 346 FT,
melyeknek 55%-át az Európai Unió finanszírozza. A
projekt a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

• Ciszterna – Klauzál tér
• Esővízgyűjtő – Kis Diófa Közösségi Kert
• Esővízgyűjtő – Magonc Óvoda
• Lakossági esővízgyűjtés támogatása

A beruházásokat Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata valósította meg.
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A XVIII. kerületben, a már említett Kolbányi Géza utcai szikkasztókba telepített
mérőműszerek alapján 2024 áprilisa és 2025 decembere között a szikkasztó
összesen mintegy 140 m³ csapadékvizet fogott fel és szikkasztott el. Ez a
vízmennyiség korábban az utcán folyt volna végig vagy a csatornarendszert terhelte
volna.

A XII. kerületben a Pagony utcai esőkert körülbelül 65 m³ víz tározására képes. A
Diana utcéban telepített ciszternák együttesen mintegy 30 m³, az Öröm utcai
ciszterna és szikkasztó pedig körülbelül 20 m³ víz tárolására alkalmas. A bölcsőde
épületeken kialakított extenzív zöldtetők további 16 m³ csapadékvíz visszatartását
teszi lehetővé.

A projekt során megvalósított természetalapú és hagyományos vízmegtartó
megoldások hozzájárulnak a csapadékvíz lefolyásának csökkentéséhez, a
zöldfelületek minőségének javításához és a városi területek klímaalkalmazkodási
képességének növeléséhez.

A demonstrációs helyszíneken a lakossági visszajelzések és az esőzések során
szerzett tapasztalatok alapján csökkent az utcákon lefolyó csapadékvíz mennyisége.
A XII. kerületben az intézkedések nemcsak helyben, hanem a vízgyűjtő terület
alsóbb részein is mérséklik az elöntések kockázatát, mivel a csapadékvizet már a
vízgyűjtő felsőbb pontjain megfogják. Például az Öröm utcában csökkent a
szomszédos ingatlanok elöntése, a Pagony utcai kutyafuttató alján korábban
kialakuló vízgyülem és sár pedig megszűnt, mivel az esőkert elszikkasztja a vizet.

A csapadékvíz lefolyásának csökkentése és a nagyobb vízgyülemek megszüntetése
élhetőbb köztereket eredményezett. A Pagony utcában például az új növényzet
javítja amikroklímát, a megújult kutyafuttató pedig rendezettebb és használhatóbb
lett. A ciszternákban gyűjtött víz a növényzet öntözésére is felhasználható, ami
ellenállóbbá teszi a zöldfelületeket a száraz időszakokkal szemben.

A XII. kerületi Pagony utcában a kitaposott kutyafuttató zöldterületének minősége
jelentősen javult. A1582 m²-es esőkertben mintegy 4000 új növényt telepítettek
őshonos évelők és cserjék felhasználásával, valamint holtfák is helyet kaptak,
amelyek élőhelyet biztosítanak számos faj számára. Az esőkert nemcsak a
zöldfelületről, hanem az útfelületről is gyűjti a csapadékvizet, így egy összetett,
természetalapú vízkezelő rendszerként működik.

A projekt részeként 500 m² új zöldtető is épült két XII. kerületi bölcsőde épületének
a tetején. A moduláris, extenzív rendszer 6-7 különböző fajból álló varjúháj
növényzetet tartalmaz, amely hatékonyan visszatartja a csapadékvizet, javítja a
mikroklímát és hozzájárul a városi biodiverzitás növeléséhez.

HATÁSOK

Elöntések csökkenése és élhetőbb közterek

Csapadékvíz visszatartás

Zöldfelületek minőségi javulása és biodiverzitás növekedése
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A városi csapadékvíz-gazdálkodás sikeres megvalósítása nem lehetséges széles
körű együttműködés nélkül. A Városi Eső projekt egyik legfontosabb célja ezért az
volt, hogy összekapcsolja az önkormányzatokat, a szakmai szervezeteket és a lakos-
ságot, valamint elősegítse a tudásmegosztást Magyarország különböző települései
közöt t.

A projekt keretében 2023 és 2024 között Budapest kerületeinek bevonásával
workshop sorozatot szerveztünk a főváros csapadékvízgyűjtő területei szerint. Ezek
az alkalmak lehetőséget adtak arra, hogy a kerületek megosszák tapasztalataikat,
megismerjék egymás megoldásait, és közösen gondolkodjanak a városi
vízmegtartás jövőjéről. 

2024 folyamán a Városi Eső projekttel összesen 6 magyar regionális központba
látogattunk el és további 8 környékbeli települést hívtunk meg műhelymunkákra
csapadékvízkezelési útitervek készítéséhez. Ezek az alkalmak lehetőséget adtak
tapasztalatcserére a csapadékvíz-gazdálkodási módszerek gyakorlati
alkalmazásáról ország-szerte.

RÉSZVÉTEL ÉS
EGYÜTTMŰKÖDÉS

Önkormányzatok szerepe

Aprojekt során számos szakmai partner működött együtt az önkormányzatokkal.
Együttműködtünk például a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem-
mel, a Fővárosi Csatornázási Művekkel, a HungaroMet-tel, a Magyar Kertépítő- és
Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetségével, ezeken kívül zöldtető tervezőkkel, 
tájépítészekkel, önkormányzati szakirodákkal is. 

Szakmai együttműködések
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Ahogy az önkormányzatok, úgy a helyi közösségek támogatása nélkül sem lehet a

városi vízmegtartás hosszú távon sikeres.

A XVIII. kerületben például évek óta működik az esővízgyűjtő tartályok

kedvezményes biztosítása a lakosok számára, és a Városi Eső projekt keretén belül

a VII. és a XII. kerület is csatlakozott a programhoz. A projekt ideje alatt több, mint 

5 000 esővízgyűjtő edény talált gazdára a három kerület lakossága körében. A

partner önkormányzatok különböző rendezvényeken – például bringás reggelin –

mutatta be a projekt fő üzeneteit és eredményeit.

Több lakossági programhoz is csatlakozott a Városi Eső, például az UPSURGE
projekt zöld témájú előadássorozatához, ahol a résztvevők a városi zöld
infrastruktúra és a csapadékvíz-gazdálkodás kapcsolatáról tanulhattak. A cél az
volt, hogy a lakosok ne csak megismerjék az esőkertek és más természetalapú
megoldások működését, hanem aktívan részt vegyenek azok gondozásában és
fenntartásában is.

A lakosság bevonását segítette az is, hogy a demonstrációs projektek minden eset-
ben egyeztetéssel valósultak meg: a tervek bemutatása, a helyszíni bejárások és a
kivitelezés során folyamatos párbeszéd zajlott az érintett lakókkal.

Kreatív kommunikációs elemként a projekt novellapályázatban kötötte össze az
esőkezelést az irodalommal, ennek eredményeképpen jelent meg a “Városi eső,
városi történetek” című kötet, amely ezen a linken olvasható:

https://hegyvidek.hu/site/upload/kiadvanyok/varosi-tortenetek/ 

Lakosság bevonása

https://hegyvidek.hu/site/upload/kiadvanyok/varosi-tortenetek/
https://hegyvidek.hu/site/upload/kiadvanyok/varosi-tortenetek/
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A Városi Eső projekt nemcsak mintaberuházásokat valósított meg, hanem olyan
elemzéseket és eszközöket is kidolgozott, amelyek hosszú távon segítik Budapest
és más települések klímaalkalmazkodását.

A projekt során részletes klímamodellek készültek Budapestre, amelyek a
hőhullámok, intenzív csapadékesemények, trópusi éjszakák és aszályos időszakok
várható alakulását vizsgálták a következő évtizedekben. A folyamatos
monitorozást és a jövőbeni modellezést egy 104 meteorológiai állomásból álló,
Budapestet lefedő mérőhálózat telepítése támogatja.

A projekt keretében Budapest teljes területére elkészült egy GIS-alapú
klímasérülékenységi vizsgálat. Az elemzés feltárta, hogy a város mely területei,
épületei, közterei és zöldfelületei a leginkább kitettek a villámárvizeknek,
hőhullámoknak és aszályoknak. Az eredmények segítik a célzott és
költséghatékony klímaadaptációs beavatkozások tervezését.

A vizsgálat során azokat a tényezőket vettük figyelembe, amelyek leírják:

Klímasérülékenységi vizsgálat

Klímamodellek és csapadékelemzések

TUDOMÁNYOS HÁTTÉR ÉS 
DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZÖK

a szélsőséges időjárási eseményeket: mennyi eső esik egy napon belül,
mekkora a hőmérséklet stb.,

az elszenvedők érzékenységét ezekre az eseményekre: az idősebb korosztályra
veszélyesebbek a hőhullámok, a régebbi épületek jobban rongálódnak a heves
eső idején stb.,

az elszenvedők alkalmazkodóképességét a szélsőséges időjárási
eseményekhez: a tehetősebbek jobban tudnak védekezni a forróság ellen, mivel
könnyebben fel tudják szerelni lakásukat szigeteléssel, hűtő berendezéssel stb.
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A vizsgálat segítségével a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok
be tudják azonosítani azokat a városrészeket, ahol a legmagasabb a
sérülékenységi mutató, majd a bemenő adatok és indikátorok rámutatnak a
szükséges beavatkozások típusára.

Ha például egy városrészen a magas hőhullám okozta sérülékenység fő
befolyásoló tényezője a nagy burkoltsági arány, akkor az önkormányzatok feladata
megvizsgálni a burkolatbontás és a zöldfelület-fejlesztés lehetőségét. Ezzel
párhuzamosan a környékbeli lakosság is hasonló fejlesztésekbe kezdhet, például a
társasházi udvarok zöldítésével. A városüzemeltető cégeknek is fontos szerepük
van az alkalmazkodás- ban, például árnyékolt buszmegállók létesítésével, ivókutak
és párakapuk telepítésé- vel vagy a közterületek célzott locsolásával.

A projekt során érzékenységvizsgálatok készültek arra vonatkozóan, hogy milyen
beavatkozások csökkenthetik a városi felmelegedést. A modellek vizsgálták
többek között a zöldfelületek növelésének, a világosabb burkolatok
alkalmazásának és az öntözési gyakorlatoknak a hatását. Az eredmények azt
mutatják, hogy a természe- talapú megoldások nemcsak a csapadékvíz helyben
tartásában játszanak szerepet, hanem a városi mikroklíma javításában és a
hőszigethatás mérséklésében is.

A városi hősziget-hatás mérséklésének lehetőségei

Hőhullámok idején egy déli tájolású, teljesen körbeburkolt, nem megfelelően
szigetelt épületeket magában foglaló, nagyrészt idősek által lakott háztömb
sokkal sérülékenyebb, mint egy kertvárosias, megfelelő szigeteléssel ellátott
épületeket magában foglaló, nagy kertekkel rendelkező, fiatalabbak által
lakott háztömb.

Tudtad?

Budapest sérülékenységi
térképe a hőhullámokra.

A sötét színek alacsony
sérülékenységet, a világos
színek magas sérülékenységet
jelentenek. A térképen
egyértelműen kirajzolódik, hogy
a belvárosi sűrű beépítésű
városrészek sérülékenyebbek a
hőhullámokra, mint a
kertvárosias, kiterjedtebb
zöldfelületekkel rendelkező
területek..
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Aprojekt eredményeire építve lakossági, önkormányzati és szakmai eszköztárak
készültek. Ezek gyakorlati útmutatókat nyújtanak az esővízvisszatartás, az
esőkertek, a zöldtetők, a biodiverz zöldfelületek és más természetalapú
megoldások alkalmazásához.

Az eszköztárak célja, hogy a Városi Eső projekt tapasztalatai ne csak Budapesten
hasznosuljanak, hanem más önkormányzatok, szakemberek és lakosok számára is
gyakorlati segítséget nyújtsanak a klímaalkalmazkodásban. A tudásanyagok
hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt eredményei a projekt lezárását követően is
tovább éljenek, és minél szélesebb körben elterjedjenek.

A lakossági eszköztár azt mutatja be, hogy mit tehetünk saját otthonunk, kertünk
vagy társasházi környezetünk körül: hogyan gyűjthetjük és használhatjuk fel az
esővizet, milyen előnyei vannak az esőkertnek, a kerti tónak, a szikkasztásnak vagy
a vízáteresztő burkolatoknak, és hogyan járulhat hozzá egy biodiverz kert, a fásítás,
a zöldtető vagy a zöldhomlokzat a hűvösebb, élhetőbb városi környezethez. Az esz-
köztár nemcsak ötleteket ad, hanem segít mérlegelni az egyes megoldások
előnyeit, korlátait és fenntartási igényeit is.

A lakossági eszköztár itt érhető el:
https://zold.hegyvidek.hu/tudastar/lakossagnak/eszkoztar-megfelelo

Tudásmegosztás és továbbhasznosítás

LAKOSSÁGI, ÖNKORMÁNYZATI ÉS
SZAKMAI ESZKÖZTÁRAK

Lakossági eszköztár

Az önkormányzatoknak készült eszköztár tágabb, települési léptékben mutatja be a
csapadékvízmegtartás lehetőségeit. A hagyományos szemlélettel szemben az
esővizet nem elvezetendő problémaként, hanem értékes helyi erőforrásként kezeli.
A gyűjtemény olyan természetalapú és műszaki megoldásokat foglal össze, mint a
természetközeli zöldterületek kialakítása, a ritkább kaszálás, a méhlegelők, a
fásítás, a zöldtetők és zöldhomlokzatok, az esővíztározók, esőkertek, záportározók,
szikkasztórendszerek és vízáteresztő burkolatok.  Az eszköztár a helyi lakosságot
bevonó, a csapadékvíz hasznosítására ösztönző módszereket is tartalmaz.

Az önkormányzati eszköztár itt érhető el:
https://zold.hegyvidek.hu/tudastar/szakembereknek/csapadekvizmegtartasi

Önkormányzati eszköztár

https://zold.hegyvidek.hu/tudastar/lakossagnak/eszkoztar-megfelelo
https://zold.hegyvidek.hu/tudastar/szakembereknek/csapadekvizmegtartasi
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Budapest Főváros Zöldinfrastruktúra füzetek sorozata két új kötettel bővült
Szivacs- város és Zöldtetők címekkel. A köteteket a témában jártas szakemberek
állították össze, és céljuk a tervezők, döntéshozók munkájának segítése és a
budapesti lako- sok tájékoztatása, szemléletformálás. Az új füzetek bemutatják a
zöldtetők és a városi csapadékvízmegtartás különböző megoldásait, műszaki és
növényélettani feltételeit és lehetséges korlátait több szakterület szempontjából is.

A Zöldinfrastruktúra füzetek itt érhetők el:

https://budapest.hu/zold-budapest/zoldfeluletek/tervezoknek

Két új Zöldinfrastruktúra füzet
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A Fővárosi Önkormányzat célja, hogy integrálja a csapadékvízzel való gazdálkodást
a városi közszolgáltatások összetett rendszerébe, azaz úgy biztosítsa a vízellátás, -
elvezetés, közösségi közlekedés és más közszolgáltatások színvonalát, hogy
közben minél nagyobb arányban hasznosítsa a csapadékvizet például öntözési
célra, hűtse vele a várost vagy segítse a talaj vízmegtartását, ezáltal növelve a
változó klímához való alkalmazkodási képességet. 

A Városi Eső projekt tapasztalatai, a mért adatok és a modellezés eredményei
jó alapot adtak a Fővárosi csapadékstratégia megalkotásához. A három
kerületi partner önkormányzat (XII. kerület, VII. kerület és XVIII. kerület) pedig
a csapadékstratégiához illeszkedő helyi szintű akciótervet alkotott.

A Fővárosi csapadékstratégia műszaki, intézményi és jogszabályi jellegű
javaslatokat fogalmaz meg az új építésekre, fejlesztésekre, valamint a meglévő
rendszerre vonatkozóan. Fő célkitűzései között szerepel a csapadékvíz-elvezető
rendszer részeinek (pl. csatornák, árkok) egységes szemléletű üzemeltetése
annak érdekében, hogy a csapadékvíz kezelése megfelelő hatékonysággal
történjen a városhatáron belülről és azon kívülről érkező, de Budapesten átfolyó
vizek esetében is.

A város szereplői, az ipar, a bevásárlóközpontok, az irodaházak és a
kerttulajdonos lakosság is számottevő hatással van a csapadékvíz-
gazdálkodásra, hiszen a sok burkolt terület vagy épp a tetőfelületek miatt
jelenleg a csapadékvíz nagy része szinte azonnal a csatornarendszerbe kerül. A
tulajdonosok és üzemeltetők érdekeltté tétele a csapadékvíz-elvezetés
késleltetésében, de még inkább a csapadékvíz helyben történő hasznosításában
alapvető fontosságú a város alatt húzódó elvezető rendszer és a szennyvíztisztító
telepek terhelésének csökkentése érdekében. A csapadékvíz elszikkasztásával,
öntözésre történő felhasználásával nem csak a zöldfelületek fenntartásához
járulhatunk hozzá, de a párologtatással a forró nyári napokon hűthetjük a
közvetlen környezetünket, és a kisvízfolyások valamint a Duna vízminőségét is
segíthetjük a rendszer tehermentesítésén keresztül.

A csapadékstratégia javaslatot tesz a Városi Eső projektben elkészült három, a XII.,
VII. és XVIII. Kerület csapadékvízkezelési akcióterveihez hasonló, vízgazdálkodási,
illetve csapadékvízkezelési cselekvési tervek elkészítésére, a kerületi szintű
szabályozási kérdések egységesebbé tételére, valamint szorgalmazza a vízgyűjtő
szemléletű csapadékvízgazdálkodás, az agglomerációs településekkel való
együttműködések kialakítását. Mivel a csapadékvíz alapvetően magántulajdonú
területekről kerül a rendszerbe, és közterületen csak korlátozottan képesek az
önkormányzatok kezelni a problémát, a szemléletformálás szerepe különösen nagy
hangsúlyt kap, ehhez jó alapot adhatnak a Városi Eső projektben tesztelt
csapadékvíz-hasznosítási megoldások.

A Fővárosi csapadékstratégia és a kerületi csapadékvízkezelési akciótervek ezen
a linken érhetők el:

https://varosieso.hu/dokumentumtar/

FŐVÁROSI CSAPADÉKSTRATÉGIA
ÉS KERÜLETI AKCIÓTERVEK

https://varosieso.hu/dokumentumtar/
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A Városi Eső projekt számos fontos tapasztalatot hozott a résztvevő
önkormányzatok számára a városi csapadékvízkezelés területén.

Az egyik legfontosabb eredmény az, hogy a csapadékvíz-gazdálkodás kérdése
fokozatosan bekerült az önkormányzati működés mindennapjaiba. A projekt
hozzájárult ahhoz, hogy a különböző önkormányzati szakirodák és különféle
hatóságok szorosabban működjenek együtt, és a téma a lakossági
kommunikációban is megjelenjen. A tapasztalatok szerint a lakosok egyre inkább
érzékelik a szélsőséges csapadékesemények és az elöntések problémáját, ami
fontos alap a jövőbeli intézkedésekhez. A projekt során szakértői együttműködések
alakultak ki, valamint konkrét akciótervek is születtek, amelyek a jövőbeli
fejlesztéseket segítik. A fővárosi szintű együttműködés szintén erősödött, és a
projekt eredményei más kezdeményezésekben is hasz- nosulnak.

A megvalósítás során ugyanakkor számos kihívással is szembe kellett nézni. A sűrűn
beépített városi környezetben korlátozott a lehetőség nagyobb beavatkozásokra, és
a meglévő infrastruktúra – például a régi, egyesített csatornahálózat – gyakran
nehezíti az új megoldások alkalmazását. A beruházásokat sokszor bonyolult
tulajdonviszonyok, engedélyezési folyamatok és több hatóság bevonása is lassítja. A
projekt során az is kiderült, hogy egyes intézkedések – például a tervezetten
társasházak számára meghirdetett zöldtető pályázat – iránt kisebb volt az
érdeklődés a vártnál, részben a költségek és az épületek műszaki állapota miatt.

A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az elöntések problémáját nem elegendő
egy-egy helyszínen kezelni: a teljes vízgyűjtő területet figyelembe kell venni és sok
esetben a vízmegtartó beavatkozásokat a vízgyűjtő felsőbb pontjain érdemes
megkezdeni. A tapasztalatok szerint sűrűn beépített városi környezetben több
kisebb, egymást kiegészítő beavatkozás hatékonyabb lehet, mint egyetlen nagy
beruházás.

A projekt azt is megmutatta, hogy a csapadékvízkezelés hosszú távú folyamat: a
tervezés, az adatok gyűjtése és a megvalósítás gyakran több évet vesz igénybe.
Ugyanakkor a projekt által létrehozott tudás, partnerségek és módszerek biztos
alapot adnak a további fejlesztésekhez. A résztvevő partnerek a jövőben is
folytatják a munkát kapcsolódó kezdeményezésekben, például az Interreg HU-SK
#mountgreenfra, a LIFE INSSURE és COOLZONE, valamint a Horizon coCreek,  
CLIMAAX, Pathways2Resilience és UPSURGE projektek keretében.

TANULSÁGOK
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